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Tradition und Innovation. Das sind die Schlüsselwörter, auf denen die Nooyen Group basiert und 

auf denen das Familienunternehmen weiterhin aufbaut. Neben Bodenlösungen für Nutztiere ist 

die Nooyen Group auf dem Markt für Stahltore und -zwinger, stählerne Außenwandverkleidungen 

sowie Nutz- und Architekturanwendungen für Stahlprodukte tätig. Darüber hinaus stellt die 

Nooyen Group steinartige Arbeitsplatten für unter anderem Küchen her.

Die Nooyen Group strebt gemeinsam mit ihren Kunden die bestmöglichen Lösungen an. 

Kontinuierliche Innovationen unter Beibehaltung traditioneller Familienwerte sind für uns von 

größter Bedeutung.

Nooyen Group

Innovators by tradition

Innovators by tradition

Vom Schweinezüchter zum Hersteller von Stahlrostböden. 

Und vom Hersteller von Stahlrostböden zum multinationalen 

Unternehmen in verschiedenen Branchen, in denen 

Stahllösungen eine zentrale Rolle spielen. Das ist kurz gefasst 

die Nooyen Group. Wachstum wird nur durch kontinuierliche 

Innovation erreicht. Was heute gut ist, muss morgen besser 

sein. Mit dieser Philosophie setzt sich die Nooyen Group 

täglich dafür ein, Fortschritte zu erzielen.

Während Vater Grard Nooyen 1978 mit der Produktion von 

Stahlrostböden für Schweine begann, bauten seine sechs 

Söhne das Unternehmen weiter aus. Sein Enkel Gerben leitet 

nun das weitere internationale Wachstum des Unternehmens. 

Die Ursprungstätigkeit, die Schweinehaltung, hat das 

Familienunternehmen immer beibehalten: In Spanien unterhält 

die Nooyen Group einen eigenen Schweinehaltungsbetrieb 

und verkauft das Fleisch unter eigener Marke.
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Spitzenergebnisse erfordern eine optimale Haltung 
von Sauen in verschieden Produktionsphasen. 
Nooyen ist bekannt für seine hochwertigen 
Bodensysteme für Sauen, die auf schnelles und 
hygienisches Arbeiten, maximalen Komfort und 
deutlich bessere Ergebnisse abzielen.

BODENSYSTEME
FÜR SAUEN
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Mit den Balance Abferkelböden bietet Nooyen schon seit Jahren ein innovatives und 
zuverlässiges System, um die Anzahl der totgelegenen Ferkel auf ein Minimum zu 
reduzieren. Sobald die Sau aufsteht, hebt sich der Sauenrost in eine für die Ferkel 
sichere Höhe.

Nachhaltigkeit ist für Nooyen von größter Bedeutung. Um die benötigte Energie für 
die Realisierung des gewünschten Balance-Betriebsdrucks zu minimieren, wurde der 
Repressor entwickelt. Das System saugt die verschmutzte Luft auf und verwendet 
diese anschließend wieder. Im Vergleich zu einem Kompressorsystem wird beim 
Repressor bis zu 40 Prozent weniger Energie benötigt, um den erforderlichen 
Betriebsdruck zu erreichen. Solche Investitionen sind oft förderfähig. 

Die gleichbleibend hohe Qualität der Druckluft ist ein weiterer Vorteil dieses 
Rezirkulationssystems und sorgt für eine längere Lebensdauer des Kompressors und 
anderen pneumatischen Komponenten. Der geschlossene Luftkreislauf gewährleistet 
außerdem einen geräuscharmen Betrieb des Balance-Systems.

Schauen Sie das Funktionieren der Repressor auf www.nooyen.com oder Scannen Sie 
den QR-Code unten.
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Mit dem Balance präsentiert Nooyen ein fortschrittliches System zur Reduzierung der 
Ferkelsterblichkeit. Wir verhindern, dass Sauen ihre Ferkel beim Hinlegen erdrücken. 
Sobald die Sau aufsteht, aktiviert sie einen Schalter und der Sauenrost hebt sich in 
eine sichere Höhe, um das Hochklettern der Ferkel zu verhindern. Legt sich die Sau 
wieder hin, senkt sich der Sauenrost auf die Ebene des Ferkelrostes und die Ferkel 
können sicher trinken.

80 % WENIGER VERLUSTE DURCH ERDRÜCKEN
Folgendes Rechenbeispiel zeigt, inwiefern Nooyen Balance auf Grundlage allgemeiner 
internationaler Normen dazu beiträgt, mehr Ferkel pro Abferkelbucht aufzuziehen.

BEWÄHRTES SYSTEM
Nooyen hat weltweit bereits über 100.000 Balance Bodensysteme ausgeliefert. Im 
Video können Sie sehen, wie das Erdrücken der Ferkel durch Balance verhindert wird. 

REPRESSOR BALANCE 
Bis zu 40 Prozent Energieeinsparung durch Luftrückführung

	 Repressor. 	 ��Kältetrockner. 	 �Kontrolleinheit für 
Repressor.

	 ��Hochstehender Rand rund 
um den Sauenrost. 

	 �Die Balance Boden
systeme können manuell 
pro Reihe bedient werden.
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NOOYEN BALANCE
	 80% minder doodliggers
	� �Snelle terugverdientijd
	� Rechte en schuine positionering mogelijk 
	� Zeug kan uit het midden geplaatst worden
	� Flexibiliteit in maatvoeringen
	� Bediening met flexible schakelaar
	� Snelle en eenvoudige montage
	� Werkt 24/7, het hele jaar door
	� Arbeidsbesparend door minder intensieve 

controle van de kraamafdelingen

Scannen Sie den QR-Code und sehen 
Sie sich das Video an.

FAZIT: 7 Ferkel mehr / Balance / JahrScannen Sie den  
QR-Code und sehen 
Sie sich das Video an.

1 ABFERKELBUCHT
Anzahl der Würfe pro Jahr 12
12 x 14 lebend geborene Ferkel 168
12 % Ferkelsterblichkeit insgesamt 20
45 % der Ferkel wurden erdrückt 9
80 % weniger Verluste durch Erdrücken dank Balance 7

BALANCE 
Das Super Coated Bodensysteme mit beweglichem Sauenrost



Mit dem Balance Blue Deck bietet Nooyen ein ausgeklügeltes System, bei dem die 
Reduktion totgelegener Ferkel im Mittelpunkt steht. Sobald sich die Sau hinlegt, 
bedient sie den Schalter und der Sauenrost senkt sich auf die Ebene des Ferkelrostes 
ab. Steht die Sau auf, hebt sich der Rost in eine sichere Höhe. 

Die Ferkelroste dieses Modells sind als Blue Deck-Kunststoffroste ausgeführt. Der 
Blue Deck-Rost für Abferkelbuchten sorgt durch die tropfenförmigen Stäbe und die 
abgerundete Oberseite für viel Liegekomfort, einen hervorragenden Kotdurchlass 
und eine einfach zu reinigenden Oberfläche.

Der Unterschied zu anderen Vollkern-Kunststoff-Rosten besteht in der Anordnung 
der Stäbe: Diese verlaufen längs zur Sau und bieten den Ferkeln beim Säugen 
optimalen Halt. Die Bedienung des Balance Blue Deck erfolgt mithilfe eines flexiblen 
Seitenschalters. Das Balance System ist äußerst arbeitssparend, denn weniger 
intensiven Kontrollen der Abferkelbuchten sind erforderlich. Balance Blue Deck ist 
schnell und leicht zu installieren.

Aufgrund des ausgeklügelten Systems sind die erforderlichen Investitionen bei 
Balance natürlich höher als bei konventionellen Abferkelböden. Diese Mehrkosten 
werden dadurch gerechtfertigt, dass sich das Balance selbst schnell amortisiert.  
Die Amortisationszeit hängt in hohem Maße von der Reduktion der Anzahl Ferkel,  
die unter der Sau totliegen, ab.

80 % WENIGER VERLUSTE DURCH ERDRÜCKEN
Folgendes Rechenbeispiel zeigt, inwiefern Nooyen Blue Deck auf Grundlage allgemeiner 
internationaler Normen dazu beiträgt, mehr Ferkel pro Abferkelbucht aufzuziehen.
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Beim Nooyen Super Coated Rostböden steht das Wohl der Tiere im Mittelpunkt. Die 
Roste bestehen aus Streckmetall oder Drahtgewebe und sind mit einer hochwertigen 
Kunststoffbeschichtung versehen. Die Böden sind dadurch warm und bequem und 
bieten optimalen Komfort.

Super Coated Roste sind in verschiedenen Standardgrößen erhältlich. Auf Wunsch 
werden auch Maßanfertigungen geliefert. Super Coated Roste für Abferkelbuchten 
gibt es als selbsttragendes Rahmenmodell in gerader oder diagonaler Aufstellung 
sowie als Wingmodell.

ZUSATZOPTIONEN:
	 Auf Wunsch können auf beiden Seiten der Sau Liegenester angebracht werden. 

	 Alle Ausführungen sind mit integriertem Heizsystem lieferbar. Darüber hinaus sind 
	 auch diverse herausnehmbare Heizelemente lieferbar.

BALANCE BLUE DECK 
Das Kunststoff-Rostbodensystem mit beweglichem Sauenrost

SUPER COATED ABFERKELBUCHTROST 
Beschichtete Roste - für das Wohlbefinden Ihrer Tiere

	 �Balance Blue Deck: Hier ist 
der Sauenrost auf gleicher 
Höhe wie die Ferkel.

	 �Eine einfache Bedienung 
durch einen flexiblen 
Seitenschalter sorgt für ein 
betriebssicheres Ergebnis.

	 �Balance Control 
System (BCS): 
Standardfahrsteuerung für 	
pneumatische Bedienung.

	 �Super Coated 
Rahmenmodell in 
diagonaler Aufstellung.

	 �Streckmetall. 	 �Drahtgewebe.
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1 ABFERKELBUCHT
Anzahl der Würfe pro Jahr 12
12 x 14 lebend geborene Ferkel 168
12 % Ferkelsterblichkeit insgesamt 20
45 % der Ferkel wurden erdrückt 9
80 % weniger Verluste durch Erdrücken dank Balance 7

FAZIT: 7 Ferkel mehr / Balance / Jahr



Blue Deck Roste für Abferkelbuchten bestehen aus Vollkern-Kunststoff. Die tropfen-
förmigen Stäbe und die abgerundeten Kanten an der Oberseite sorgen für höchsten 
Liegekomfort, einen hervorragenden Kotdurchlass und eine leicht zu reinigende 
Oberfläche. Der Unterschied zu anderen Vollkern-Kunststoff-Rosten besteht in der 
Anordnung der Stäbe: Diese verlaufen längs zur Sau und bieten den Ferkeln beim 
Säugen optimalen Halt.

Die selbsttragenden Blue Deck Roste sind leicht zu installieren. Für den Unterbau 
können Flacheisen aus galvanisiertem Stahl oder Glasfaser verwendet werden.

Die Roste haben eine Standardlänge von 600 mm und sind in Breiten von 200, 300 oder 
400 mm erhältlich. Erforderlichenfalls kann in die Länge die Roste auf Maß geschneidet 
werden sodass eigentlich keine Wünsche offen bleiben. Die Tragfähigkeit der Blue Deck 
Roste ist bei allen Ausführungen ausreichend.

ZUSATZOPTIONEN:
	� Der Blue Deck-Rost kann an einer Seite oder beiden Seiten der Sau mit einem 

integrierten Liegenest ausgerüstet werden. Darüber hinaus sind auch diverse 
herausnehmbare Heizelemente lieferbar.

	� Der Unterbau aus galvanisiertem Stahl kann auch mit Mauerplatte, 
Winkeleisen oder Auflagestiften versehen werden. So entstehen zusätzliche 
Auflagemöglichkeiten.

10      BODENSYSTEME FÜR SAUEN

	� Eco-Line ist ein Tri-Bar-Rostboden für Abferkelbuchten mit zwei beheizten 
Liegenestern zu beiden Seiten der Sau.

Tri-Bar Rostböden von Nooyen mit Stäben aus Dreikantstahl sorgen für einen 
hervorragenden Kotdurchlass und damit für optimale Hygiene. Dadurch wirkt dieses 
Bodensystem ammoniakreduzierend. Tri-Bar Rostböden ermöglichen durch die flache 
Oberseite einen optimalen Stand und bieten exzellenten Liegekomfort.

Tri-Bar Elemente sind in verschiedenen Standardmaßen lieferbar. Auch 
Maßanfertigungen sind möglich. Die Stahlstäbe der Ferkelroste für 
Abferkelbuchten haben eine Standardbreite von 10 mm; die Schlitzöffnungen 
sind 8 oder 10 mm breit.

ZUSATZOPTIONEN:
	� Tri-Bar Rostböden können mithilfe von Leisten an der Seite oder unterhalb der 

Roste oder mit einem seitlich angebrachten Winkeleisen in jeder gewünschten 
Höhe installiert werden.

	� Der Tri-Bar-Rostboden für Abferkelbuchten kann zu beiden Seiten der Sau mit 
einem Stahlliegenest mit integrierter Bodenheizung ausgerüstet werden; bei der 
Eco-Line Ausführung befinden sich an beiden Seiten solche Elemente, bei der MVR 
Ausführung nur an einer Seite.

	� Tri-Bar Rostböden können auch mit Betonteilen kombiniert werden. 

BLUE DECK ABFERKELBUCHTROST 
Der einzigartige Vollkernkunststoffrost in Drahtgewebe-Ausführung

TRI-BAR ABFERKELBUCHTROST 
Dreikantroste für perfekte Hygiene
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	 �Die Tropfenform der Stäbe 
und die abgerundeten 
Oberkanten sorgen für 
höchsten Liegekomfort, 
optimalen Kotdurchlass und 
eine leicht zu reinigende 
Oberfläche.

	 �Optimaler Kotdurchlass und 
optimale Reinigung durch 
Stäbe mit reikantform und 
abgerundeten Seiten.

	 �Der geschlossene Teil des Blue Deck ist 
mit Tränenprofil ausgeführt. Dies sorgt für 
optimalen Halt für die Ferkel.

	 ��Die in Längsrichtung zur Sau verlaufenden 
Stäbe der Blue Deck Roste bieten den 
Ferkeln zusätzlichen Halt.

	 �Tri-Bar ist in einer flachen Ausführung oder 
mit zusätzlichem Softgrip Profil erhältlich.

	 �Die Liegenester der Eco-Line sind mit 	
Tränenprofil ausgeführt. So haben die 
Ferkel optimalen Halt.
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Das Wohlergehen von Nutztieren ist ein Schwerpunkt der europäischen 
Rechtsvorschriften und Verordnungen. Dies äußert sich darin, dass sich die 
konventionelle Schweinehaltung auf den Freilauf der Sau im Abferkelstall richtet. 
NooyenPigFlooring verfügt über viel Erfahrung mit einer Abferkelbucht, in der die 
freilaufende Sau viel Bewegungsfreiheit hat und das Risiko des Totliegens auf ein 
Minimum reduziert wird.

HYGIENE
Der hochwertige Super Coated Abferkelbuchtrost wird höchsten Ansprüchen an 
Hygiene und das Wohlergehen der Tiere gerecht.  

WOHLERGEHEN DER TIERE
Nach eine Woche wird die Abferkelbucht geöffnet und es entsteht eine geräumiger
(> 6 m²) Abferkelstall.  

RENDITE
Kluge Investition in zukünftige Entwicklungen durch einfache 
Umstellungsmöglichkeiten von 3 auf 2 Abferkelbuchten.

12      BODENSYSTEME FÜR SAUEN

FREILAUFENDE SAUEN 
Freilauf-Abferkelbucht für mehr Hygiene und Tierwohl 
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WELLFARROWING 
Freilauf ohne Rückgang Ihrer Produktionsergebnisse!

Bei der WellFarrowing Abferkelbucht von Nooyen handelt es sich um die einzige 
Abferkelbucht mit Bewegung ohne Rückgang der Ergebnisse. Dank des integrierten 
Balance Bodensystems vereint WellFarrowing die Vorteile der Bewegung mit maximalen 
Ergebnissen und sorgt somit für mehr Wohlbefinden der Sau sowie der Ferkel.

WENIGER VERLUSTE DURCH ERDRÜCKEN
Die neue WellFarrowing Abferkelbucht bietet mehr Wohlbefinden für die Tiere und 
zugleich einen höheren Ertrag. Die neugeborenen Ferkel haben dank des integrierten 
Balance Bodensystems eine maximale Überlebenschance, denn das Erdrücken der Ferkel 
wird verhindert. Erst wenn sich die Sau hingelegt hat, verschwindet der Höhenunterschied 
und dann können die Ferkel sicher und ungestört bei ihrer Mutter trinken. 
 
MEHR HYGIENE UND WOHLBEFINDEN 
Bei WellFarrowing gehen Hygiene und Wohlbefinden Hand in Hand. Die Sauen 
können sich auf dem weichen, beschichteten Stahlrost frei bewegen und haben einen 
optimalen Halt. Der Rost bietet einen optimalen Kotdurchlass, womit auch die Hygiene 
gewährleistet ist. Auf dem weichen, beschichteten Rost können sich die Ferkel nicht 
an Knien und Zitzen verletzen. Die Ferkel bleiben gesund und es besteht weniger 
Infektionsgefahr. Auf diese Weise bietet WellFarrowing maximale Ergebnisse.

NOOYEN WELLFARROWING
Material Super Coated-Stahl
Brandschutz Nooyen Fire Resistant: Brandschutzklasse EN 13501-1:2007+ A1: 

2009 (Bfl - s1)
Hygiene Der hochwertige Super Coated Frame  sorgt in Kombination mit 

dem optimalen Kotdurchlass für maximale Hygiene
Wohlbefinden 
der Tiere

	�� Nach einer Woche wird die Abferkelbucht geöffnet und es 
entsteht ein geräumiger Ferkelstall

	� Die weiche Beschichtung fördert das Wohlbefinden der Tiere und 
reduziert den Einsatz von Antibiotika

	� Die Überlebensrate der neugeborenen Ferkel ist dank des 
Balance Systems maximal

Ertrag 	�� Die einzige Abferkelbucht mit Bewegung ohne Rückgang der 
Ergebnisse

	� Anspruchsvolle Investition: Einfach von 3 zu 2 Abferkelbuchten 
umzubauen



Nooyen bietet ein umfangreiches Sortiment an Liegenestern für Ferkel in der Abferkelbucht. Diese Liegenester können mit einem integrierten 
Heizsystem ausgerüstet werden und zeichnen sich durch optimalen Halt und Komfort aus.
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Bei den Abferkelbuchten haben Sie die Wahl zwischen einer geraden oder einer 
diagonalen Aufstellung. Der Rostboden unter der Sau kann auf gleicher Höhe wie 
der Ferkelrost oder in erhöhter Position angebracht werden. Bei erhöhten Sauenrosten 
können an der Vorder- und an der Rückseite Durchgänge für die Ferkel realisiert 
werden.

Die Inserts unter der Sau sind in Tri-Bar oder in Tri-Cast Ausführung lieferbar. Auch 
eine Kombination aus verschiedenen Inserts ist möglich.

Tri-Bar Saueninserts
Tri-Bar Rostböden von Nooyen mit Stäben aus Dreikantstahl sorgen für einen 
hervorragenden Kotdurchlass und damit für optimale Hygiene. Die flache Oberseite 
des Rostbodens gewährleistet einen optimalen Stand und bietet exzellenten 
Liegekomfort.

Tri-Bar Roste für Sauen sind mit einer Stabdicke von 10 oder 12 mm erhältlich; die 
Schlitzöffnungen sind 10 mm breit. Alternativ ist auch ein Rundprofil mit 10 mm 
dicken Stäben und 10 mm breiten Schlitzöffnungen möglich.

ZUSATZOPTIONEN BEI TRI-BAR:
	� Schulterplatte sorgen für zusätzlichen Komfort für die Sau.
	� Hotpipe hinter der Sau bietet den neugeborenen Ferkeln ausreichend Wärme.
	� Ausgerüstet mit einer Kotöffnung, mit nach oben oder nach unten öffnender 

Kotklappe.

Tri-Cast Saueninserts
Nooyen Tri-Cast Rostböden werden aus hochwertigem australischem Gußeisen 
gefertigt und sind außergewöhnlich tragfähig und flexibel, vor allem aber langlebig. 
Die Stäbe mit Dreikantform garantieren einen guten Kotdurchlass. Tri-Cast Inserts für 
Sauen sind in verschiedenen Standardgrößen erhältlich.

ZUSATZOPTIONEN BEI TRI-CAST:
	� Schulterplatte und/oder Kühlung sorgen für zusätzlichen Komfort für die Sau.

LIEGENESTER FÜR FERKEL 
Mit integriertem Heizsystem

TRI-BAR UND TRI-CAST SAUENINSERTS
Tri-Bar inserts für optimale Hygiene   -   Tri-Cast inserts für Beständigkeit und Langlebigkeit
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GESCHLOSSENE ELEMENTE AUS POLYMER BETON 
MIT DECKPLATTE AUS ROSTFREIEM STAHL

	 �Standardisolierung;
	 �Leichte Reinigung und optimale Hygiene;
	 �Lange Lebensdauer;
	 �Niedrige Eingangstemperatur;
	 �Gute Wärmeverteilung dank hoher Leitungsdichte.

GESCHLOSSENE ELEMENTE AUS POLYMER BETON
	 Standardisolierung;
	 �Optimaler Halt;
	 �Lange Lebensdauer;
	 �Niedrige Eingangstemperatur;
	 �Gute Wärmeverteilung dank hoher Leitungsdichte.

GESCHLOSSENE ELEMENTE AUS ALUMINIUM
	 �Standardisolierung;
	 �Tropfenprofil für optimalen Halt;
	 �Niedrige Eingangstemperatur;
	 �Optimale Wärmeübertragung durch Aluminiumrohr unter  
der Platte;

	 �Hervorragende Wärmeverteilung.

SUPER COATED PLATTE
	 �Nahtlose Integration in Super Coated Rostböden;
	 �Auch in herausnehmbarer Ausführung erhältlich;
	 �Wasserbeheizt;
	 �Warm und komfortabel;
	 �Leichte Reinigung und optimale Hygiene;
	 �Optional dämmbar.

IM WASSERBAD ERWÄRMTE PLATTE 
	 �Vollkern-Kunststoff-Ausführung;
	 �Profil für guten Halt;
	 ��Leichte Reinigung und optimale Hygiene;
	 �Standardisolierung.

GUMMIBODEN
	 ��Wasserbeheizte Gummi-Heizplatte mit Noppen
	 ��Optimale Griffigkeit

	 �U-Noslip gibt der Sau optimalen Halt. 	 �Erhöhter Sauenrost.

	Nicht erhöhter Sauenrost. 	 �Tri-Cast: Anti-Rutsch-Standfläche durch 
Hoch-Tief-Profil.

	 �Tri-Cast Saueninsert ohne Schulterplatte.



Die Erschaffung einer Wärmezone für Ferkel und einer gekühlten Zone für die Sau 
ist für die Leistung im Abferkelbereich unerlässlich. Genau für diese Anwendung hat 
Nooyen eine Sauenlatte mit Bodenkühlung entwickelt: das “Cool Sow System”.

Die Universität Wageningen (WUR) hat zwei Jahre lang die Auswirkungen der 
Bodenkühlung bei säugenden Sauen untersucht. Die Forschung zeigt, dass Sauen in 
einem Abferkelstall mit Bodenkühlung eine höhere Futteraufnahme haben. Die Sau 
verliert weniger an Gewicht, verlässt die Abferkelbucht in einem besseren Zustand, 
was im nächsten Wurf ein volles zusätzliches Ferkel ergibt. Mehr Futteraufnahme für 
die Sau bedeutet auch mehr Milch für die Ferkel und ein höheres Absetzgewicht. Der 
finanzielle Vorteil des Systems wurde mit 60 Euro pro Abferkelbucht/Jahr kalkuliert.

Die Bodenkühlung funktioniert am effektivsten bei Verwendung von Gussrosten mit 
Schulterplatte. Die optimale Temperatur des zur Kühlung verwendeten Wassers 
beträgt 21°C.

Quelle: Universität und Forschungszentrum Wageningen, Niederlande

	� Höherer thermischer Komfort für die Sau
	 Mehr Wohlbefinden bei Tieren
	 Kein Sommerbad
	 Hoher Profit auf Investitionen
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COOL SOW SYSTEM 
Bodenkühlung für stillende Sauen 

KOTDURCHLASS HINTER DER SAU 
Für perfekte Hygiene in der Abferkelbucht
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	 Tri-Cast-Saueninsert mit Cool Sow System. 	 ��Durch ein Edelstahlrohr unter dem Rost 
fließt kühles Wasser.

	 Tri-Bar System mit nach oben öffnender Kotklappe.

	 �Tri-Bar Kotrost mit herausnehmbarem Super Coated Einsatz aus 
Streckmetall.

	 �Tri-Bar Kotklappe hinuntergehend.

	 �40-mm-Kotschlitz.

	 �Super Coated Kotrost mit herausnehmbarem Super Coated Einsatz aus 
Streckmetall. Alternativ ist ein Tri-Bar Einsatz möglich.

	 �Galvanisierter Kotdurchlass  
mit Insert.

	 �Beschichteter Kotdurchlass  
mit Insert.

	 �Tri-Bar Kotrost mit herausnehmbarem Tri-Bar Einsatz.

Die Nooyen-Systeme für Abferkelbuchten sind mit unterschiedlichen Kotdurchlasssystemen hinter der Sau lieferbar. Möglich sind zum Beispiel 
herausnehmbare Kotrösten, nach unten oder oben öffnende Kotklappen oder ein Kotschlitz. So ist in der Abferkelbucht für optimale Hygiene gesorgt.

VORTEILE COOL SOW SYSTEM
Höhere Futteraufnahme durch die Sau während  
der Stillzeit

+ 0,3 kg/Sau/Tag

Weniger behandelte Ferkel - 2,3%
Geringere Sterblichkeit nach dem Absetzen - 2,4%
Gewichtszunahme der Ferkel nach dem Absetzen + 0,4 kg
Weitere Ferkel in folgendem Wurf + 1,0



Tri-Bar Rostböden von Nooyen mit Stäben aus Dreikantstahl sorgen für einen 
hervorragenden Kotdurchlass und damit für optimale Hygiene. Dadurch wirkt 
dieses Bodensystem ammoniakreduzierend. Tri-Bar Rostböden ermöglichen durch 
die flache Oberseite einen optimalen Stand und bieten exzellenten Liegekomfort.

Tri-Bar ist als selbsttragende Konstruktion lieferbar und kann sowohl in Standard- als 
auch in Kombiauflage (parallel zum Gang) installiert werden. Bei der Standardvariante 
sind frei tragende Überspannungen bis zu 3000 mm möglich. Die optimale 
Standardpositionierung ist auf 25 mm.

Liegebuchten für trächtige Sauen oder für Deckställe können über dem Güllekanal mit 
einem in der Breite selbsttragenden Tri-Bar Bodensystem versehen werden.
Mithilfe von Eckprofilen wird der Rost auf dem Kanalwand platziert. Bei 
Berücksichtigung des Mittenabstands der Liegebuchten befinden sich die Eckprofile 
genau unter den Seitengittern und die Sauen werden nicht behindert.

Das Tri-Bar-Bodensystem für einzeln gehaltene Sauen ist in der Standardvariante mit 
einer 120 mm großen, nach oben öffnender Kotklappe an der Rückseite ausgeführt. 
Auch ein komplett aus Tri-Bar bestehender Rost ist möglich. Der Tri-Bar Stahlroste für 
trächtige Sauen sind mit 15 mm dicken Stäben und mit Schlitzöffnungen von 12 oder 
15 mm erhältlich. 

ZUSATZOPTIONEN:
	� Tri-Bar Rostböden können mithilfe von Flacheisen an der Seite oder unterhalb der 

Roste oder mit einem seitlich angebrachten Winkeleisen in jeder gewünschten 
Höhe installiert werden.
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Mit Tri-Cast Rosten verfügen Sie über ein solides, selbsttragendes Bodensystem 
für Ihre trächtigen Sauen. Die Roste sind in verschiedenen Standardlängenmaßen 
bis 2.000 mm (selbstragend) erhältlich. Nooyen Tri-Cast Rostböden werden aus 
hochwertigem australischem Gußeisen gefertigt und sind außergewöhnlich tragfähig 
und flexibel, vor allem aber langlebig.

Aufgrund der Stäbe mit Dreikantform bietet der Tri-Cast-Rost einen guten 
Kotdurchlass und ist ammoniakreduzierend. Dank eine einfach zu reinigenden 
Oberfläche ist eine optimale Hygiene gewährleistet.

Das Hoch-Tief-Profil sorgt für eine perfekte Anti-Rutsch-Standfläche für die Sauen. 
Außerdem bieten Tri-Cast Roste optimalen Liegekomfort.

Die Stabdicke sowie die Breite der Schlitzöffnungen beträgt bei der 
Standardausführung der Tri-Cast Roste für Sauen 15 mm. Die Elemente sind in 
verschiedenen Standardlängen lieferbar.

Die Roste sind sowohl in Standard- als auch in Kombiauflage (parallel zum Gang) 
mit Stahlunterbau leicht zu installieren. Die optimale Standardpositionierung ist 
auf 25 mm. Je nach Kanalmaß sind sowohl bei der Länge als auch bei der Breite 
Maßanfertigungen möglich.

Genau wie die Tri-Bar Roste können auch Tri-Cast Böden gut mit geschlossenen 
Betonteilen kombiniert werden.

TRI-BAR SAUENROST 
Für Einzel- oder Gruppenhaltung 

TRI-CAST SAUENROST 
Für Einzel- oder Gruppenhaltung
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	 �Softgrip-Profil gehört bei Tri-Bar Rostböden 
	 für trächtige Sauen zum Standard.

	 ���Tri-Bar mit angeschweißte Flacheisen.

	 �Rost für trächtige Sauen mit 
geöffneter Kotklappe. 

	 �Durch Seitenstiften 
werden die Rostelemente 
miteinander verbunden.

	 �Anti-Rutsch-Oberfläche dank des Hoch-
Tief-Profils und optimaler Kotdurchlass 
durch Stäbe mit Dreikantform.
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Unmittelbar nach dem Absetzen sind Ferkel besonders 
empfindlich. In einem gut und leicht zu reinigenden 
Stall erleichtern Sie diesen Übergang und verhindern so 
einen Absetzknick. Für die Ferkelaufzucht bietet Nooyen 
Super Coated-, Tri-Bar- oder Tri-Cast-Roste, oder eine 
Kombination der genannten Materialien, eventuell auch 
mit Betonteilen.

BODENSYSTEME 
FÜR DIE FERKELAUFZUCHT
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Für Ferkel bis zu einem Gewicht von 50 kg wurden spezielle Blue Deck Roste aus 
Vollkern-Kunststoff entwickelt. Dank der V-Form und der abgerundeten Oberseite 
der Stäbe ist der Kotdurchlass hervorragend und die Oberfläche lässt sich leicht 
reinigen – ideal für eine perfekte Hygiene.

Die zusätzlichen Erhöhungen im Rost bieten den Ferkeln mehr Komfort und guten 
Halt. So können sich die Beine der Tiere gut entwickeln. Blue Deck Rostböden eignen 
sich hervorragend für eine Kombination mit Tri-Bar Rosten. Dabei lässt sich das 
Kotverhalten der Ferkel noch besser kontrollieren.

Blue Deck Rostböden sind leicht zu installieren. Für den Unterbau können 
Flacheisen aus galvanisiertem Stahl oder Glasfaser verwendet werden. Durch 
eine Brückenkonstruktion an den galvanisierten Unterbauleisten sind große 
Überspannungen möglich. Optional kann auch ein höhenverstellbarer Stützfuß aus 
Kunststoff angebracht werden.

Die Standardgröße der Rostelemente beträgt 600 x 600 mm oder 600 x 800 mm. 
Erforderlichenfalls sind sowohl bei der Länge als auch bei der Breite 
Maßanfertigungen möglich.

ZUSATZOPTIONEN:
	� Der Blue Deck-Rostboden kann mit einem zu 100 Prozent geschlossenen Teil 

ausgeführt werden.
	� Der Unterbau aus galvanisiertem Stahl kann auch mit Mauerplatte, 

Winkeleisen oder Auflagestiften versehen werden. So entstehen zusätzliche 
Auflagemöglichkeiten.
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Tri-Bar Rostböden von Nooyen mit Stäben aus Dreikantstahl sorgen für einen 
hervorragenden Kotdurchlass und damit für optimale Hygiene. Dadurch wirkt dieses 
Bodensystem ammoniakreduzierend.Tri-Bar Rostböden ermöglichen durch die flache 
Oberseite einen optimalen Stand und bieten exzellenten Liegekomfort.

Tri-Bar ist als selbsttragende oder als nicht selbsttragende Konstruktion lieferbar 
und kann sowohl in Standard- als auch in Kombiauflage (parallel zum Gang) mit 
Stahlunterbau leicht installiert werden.

Tri-Bar ist – in Schritten von 100 mm - in verschiedenen Längen erhältlich. 
Abweichende Längen können auf Wunsch angefertigt werden.
Tri-Bar Rostböden sind auch mit eine integrierte Warmwasserheizung erhältlich: mit 
beheizbare Rohren oder mit beheizbare konvexen Stahlplatten.

Tri-Bar Stahlroste gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bei einer Stabdicke von 10 
mm sind die Schlitzöffnungen 8, 10 oder 12 mm breit. Bei der Variante mit 12 mm 
dicken Stäben haben Sie die Wahl zwischen 10 oder 12 mm breiten Schlitzöffnungen.
Alternativ ist auch ein Rundprofil aus Stahl mit einer Stabdicke von 10 mm und 10 
mm breiten Schlitzöffnungen möglich.

ZUSATZOPTIONEN:
	� Tri-Bar Rostböden können mithilfe von Flacheisen an der Seite oder unterhalb der 

Roste oder mit einem seitlich angebrachten Winkeleisen in jeder gewünschten 
Höhe installiert werden.

	�� Tri-Bar Rostböden sind auch mit Kotöffnung erhältlich.
	� Tri-Bar Elemente lassen sich hervorragend mit Blue Deck oder Super Coated 

Rosten kombinieren.

BLUE DECK FERKELAUFZUCHTROST 
Vollkern-Kunststoffroste für optimalen Komfort 

TRI-BAR FERKELAUFZUCHTROST
Dreikantroste für perfekte Hygiene

	 �Erhöhungen auf dem Rost sorgen für guten 
Halt.

	 �Optimaler Kotdurchlass und leichte Reinigung 
dank V-förmiger Stäbe mit abgerundetem 
Oberseite.

	 �Tri-Bar ist in einer flachen 
Ausführung oder mit 
zusätzlichem Softgrip 
Profil erhältlich.

	 �Tri-Bar mit angeschweißte 
Flacheisen.

	 �Roste mit beheizbare 
Rohren.
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	 �Offener Blue Deck Rost. 

	 �Zu 100 Prozent geschlossener 
Blue Deck Rost.

	 �Zu 90 Prozent geschlossener 
Blue Deck Rost.



Super Coated Roste sind tierfreundlich und bieten ideale Bedingungen für die 
Ferkelaufzucht. Die Elemente bestehen aus Streckmetall oder Drahtgewebe mit 
hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Die Böden sind dadurch warm und weich und 
bieten optimalen Komfort.

Super Coated Böden sind als selbsttragende Konstruktion lieferbar und können 
in jeder gewünschten Größe produziert werden. Super Coated Rostböden eignen 
sich hervorragend für eine Kombination mit Tri-Bar Rosten. Dabei lässt sich das 
Kotverhalten der Ferkel noch besser kontrollieren.

ZUSATZOPTIONEN:
	�� Super Coated Roste für die Ferkelaufzucht können auch mit geschlossenen 

Elementen kombinierte werden. Ein integriertes Heizsystem ist ebenfalls möglich.
	� Auch als Einzelelemente für die Anwendung auf Stahlrahmen erhältlich.
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Mit Tri-Cast bietet Nooyen ein solides Bodensystem aus Gußeisen für die 
Ferkelaufzucht. Nooyen Tri-Cast Rostböden werden aus hochwertigem australischem 
Gußeisen gefertigt und sind außergewöhnlich tragfähig und flexibel, vor allem aber 
langlebig.

Aufgrund der Stäbe mit Dreikantform bietet der Tri-Cast-Rost einen guten 
Kotdurchlass und ist ammoniakreduzierend. Dank eine einfach zu reinigenden 
Oberfläche ist eine optimale Hygiene gewährleistet. Das Hoch-Tief-Profil sorgt für 
eine perfekte Anti-Rutsch-Standfläche für die Sauen. Außerdem bieten Tri-Cast 
Roste optimalen Liegekomfort.

Die Stäbe der Tri-Cast Roste für die Ferkelaufzucht haben eine Standarddicke von 
12,5 mm; die Schlitzöffnungen sind 10 mm breit.  Die Roste sind in verschiedenen 
Standardlängenmaßen bis 2.000 mm (selbstragend) erhältlich. Die Roste sind sowohl 
in Standard- als auch in Kombiauflage (parallel zum Gang) mit Stahlunterbau leicht 
zu installieren. Je nach Kanalmaß sind sowohl bei der Länge als auch bei der Breite 
Maßanfertigungen möglich.

ZUSATZOPTIONEN:
	�� Bei Tri-Cast Rostböden in Kombiauflage ist ein Kotöffnung möglich.

SUPER COATED FERKELAUFZUCHTROST 
Beschichtete Roste - für das Wohlbefinden Ihrer Tiere

TRI-CAST FERKELAUFZUCHTROST 
Solide und langlebige Rostböden aus Gußeisen

	 �Super Coated Drahtgewebe. 	 Super Coated Streckmetall. 	 �Der Super Coated-Rost für 
die Ferkelaufzucht mit  
geschlossenem Teil und 
einem integrierten 
Heizsystem.       25 

	 �Durch Seitenstiften 
werden die Rostelemente 
miteinander verbunden.

	 �Optimale Auflagebreite: 
25 mm.

	 �Anti-Rutsch-Oberfläche dank 
des Hoch-Tief-Profils und 
optimaler Kotdurchlass durch 
Stäbe mit Dreikantform.
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Tri-Bar oder Tri-Cast Rostböden sorgen für schöne
saubere Mastschweine und verringern den 
Krankheitsdruck. Poly Deck Verbundwerkstoff-
Roste bieten zusätzliche Hygiene aufgrund 
der dichten Struktur der Roste. Und mit dem 
Second Floor-System wird der Lebensraum der 
Mastschweine erheblich vergrößert.

BODENSYSTEME 
FÜR MASTSCHWEINE

26      BODENSYSTEME FÜR MASTSCHWEINE



Beim Nooyen Poly Deck handelt es sich um einen Polymer-Komposit-Rostboden,  
der sowohl für Ferkel als auch für Mastschweine geeignet ist.

Durch die geschlossene Struktur des Materials sowie das offene Design ist der 
Poly Deck Rostboden besonders hygienisch. Die Rostböden sind auch mit einem 
geschlossenen Teil erhältlich. 
 
PERFEKTER HALT UND OPTIMALE HYGIENE
Ferkel und Mastschweine haben dank der einzigartigen Rostform einen perfekten 
Halt. Durch das offene Design wird ein ausgezeichnetes Kotdurchlass geboten.

Die Rostböden mit geschlossener Struktur sind vollständig wasserabweisend und 
lassen sich dadurch gut und einfach reinigen. Das Polymer-Komposit ist - unter 
anderem durch die Stahlarmierung - selbsttragend bis 2.000 mm, rostet nicht und ist 
säurebeständiger als Beton. 

28      BODENSYSTEME FÜR MASTSCHWEINE

Tri-Bar Rostböden von Nooyen mit Stäben aus Dreikantstahl sorgen für einen 
hervorragenden Kotdurchlass und damit für optimale Hygiene. Dadurch wirkt dieses 
Bodensystem ammoniakreduzierend. Tri-Bar Rostböden ermöglichen durch die flache 
Oberseite einen optimalen Stand und bieten exzellenten Liegekomfort.

Tri-Bar ist als selbsttragende Konstruktion lieferbar und kann sowohl in Standard- als 
auch in Kombiauflage (parallel zum Gang) installiert werden. Bei der Standardvariante 
sind frei tragende Überspannungen bis zu 3000 mm möglich. Tri-Bar ist – in Schritten 
von 100 mm - in verschiedenen Längen erhältlich. Abweichende Längen können auf 
Wunsch angefertigt werden. Tri-Bar Rostbodensysteme können hervorragend mit 
geschlossenen Betonteilen kombiniert werden.

Bei den Tri-Bar Stahlrosten für Mastschweine sind die Stäbe bzw. die Schlitzöffnungen 
wahlweise 12 oder 15 mm breit. Die optimale Standardpositionierung ist auf 25 mm.

ZUSATZOPTIONEN:
	� Tri-Bar Rostböden können mithilfe von Flacheisen an der Seite oder unterhalb der 

Roste oder mit einem seitlich angebrachten Winkeleisen in jeder gewünschten 
Höhe installiert werden.

	� Tri-Bar Rostböden für Mastschweine können mit einem Kotöffnung versehen 
werden.

POLY DECK QUALITÄTSKOMPOSIT
Gibt Ihren Tieren die perfekte Unterstützung

TRI-BAR MASTSCHWEINEROST
Dreikantroste für perfekte Hygiene

	 �Softgrip-Profil gehört 
bei Tri-Bar Rostböden 
für Mastschweine zum 
Standard.

	 �Alternativ ist auch ein 
Rundprofil aus Stahl mit 
einer Stabdicke von 12 
mm und 12 mm breiten 
Schlitzöffnungen möglich.

	 �Durch Seitenstiften 
werden die Rostelemente 
miteinander verbunden.

ROOSTERVLOERSYSTEMEN VOOR VLEESVARKENS      29 

	 �Optimaler Kotdurchlass und 
optimale Reinigung durch 
Stäbe mit Dreikantform und 
abgerundeten Seiten.

NOOYEN POLY DECK
Material Verstärktes Polymer-Komposit
Armierung Mit Stahlarmierung
Profil Dreieckig mit leicht gewölbter Oberseite (Rost bleibt nie nass)

und rutschfest
Brandschutz Schwer entflammbar, Nooyen Fire Resistant
Merkmale/
Vorteile

	� Für Ferkel und Mastschweine erhältlich 
	 Rostet nicht, schwer entflammbar
	 Säurebeständiger als Beton
	 Nimmt kein Wasser auf
	 Selbsttragend bis 2.000 mm
	� Geschlossene Struktur für maximale Hygiene
	� Ausgezeichneter Kotdurchlass durch offenes Design
	� In verschiedenen Größen erhältlich
	� Mit glatten Seiten und optimalem Halt für Ihre Tiere
	� Auch mit geschlossenem Teil erhältlich



Mit Tri-Cast bietet Nooyen ein solides Bodensystem aus Gußeisen für Mastschweine.
Nooyen Tri-Cast Rostböden werden aus hochwertigem australischem Gußeisen 
gefertigt und sind außergewöhnlich tragfähig und flexibel, vor allem aber langlebig.

Aufgrund der Stäbe mit Dreikantform bietet der Tri-Cast-Rost einen guten 
Kotdurchlass und ist ammoniakreduzierend. Dank eine einfach zu reinigenden 
Oberfläche ist eine optimale Hygiene gewährleistet.

Dank des Hoch-Tief-Profils entsteht eine perfekte Anti-Rutsch-Oberfläche für Ihre 
Mastschweine. Außerdem bieten Tri-Cast Roste optimalen Liegekomfort. Die Stäbe 
der Tri-Cast Roste für Mastschweine haben eine Standarddicke von 15 mm; 
die Schlitzöffnungen sind ebenfalls 15 mm breit. Die Roste sind in verschiedenen 
Standardlängenmaßen bis 2.000 mm (selbstragend) erhältlich. 

Die Roste sind sowohl in Standard- als auch in Kombiauflage (parallel zum Gang) 
mit Stahlunterbau leicht zu installieren. Die optimale Standardpositionierung ist 
auf 25 mm. Je nach Kanalmaß sind sowohl bei der Länge als auch bei der Breite 
Maßanfertigungen möglich. Genau wie die Tri-Bar Roste können auch Tri-Cast Böden 
gut mit geschlossenen Betonteilen kombiniert werden.
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Der Schweinestall mit Plateauboden (Schweineplateau) ist eine der Möglichkeiten, 
das Wohlbefinden von Schweinen zu verbessern. Er erhöht die Lebensfläche 
der Schweine um 25-40 % und bietet zudem Platz für allerlei Arten von 
Stallausgestaltung. Die Schweine verfügen über zwei Aufenthaltsebenen:  
eine ebenerdig und eine auf dem Plateau. Die Schweine können das Plateau ganz 
einfach über eine Treppe hinauf- und hinunterlaufen.

VORTEILE
	�� Verbesserung des Wohlergehens durch Wahl des Aufenthaltorts und 

Spielmöglichkeiten.
	� Einfache Reinigung durch faltbare(s) Plateau & Treppe.
	� Wirtschaftlich profitabel und schnell zu realisieren, auch in bestehenden Abteilungen.

ANWENDUNG
	� Absetzferkel.
	� Mastschweine.

AUSFÜHRUNGEN
	�� Vollrost aus Stahl oder Kunststoff.
	�� Möglichkeit eines geschlossenen Bereichs.
	�� Kotschlitz an der Wandseite, um eine Ansammlung von Kot zu vermeiden.
	� Selbsttragend oder auf Stallumwandung aufliegend.

Wohlergehen der Tiere
Das Wohlergehen der Tiere steht beim Plateaustall im Mittelpunkt. Die größere 
verfügbare Lebensfläche pro Schwein steht bei der tierfreundlichen Produktion von 
Schweinefleisch zentral und erfüllt die Anforderungen für das Qualitätssiegel ‚Beter 
Leven’. 

Rendite
In der Praxis hat sich gezeigt, dass Mastschweine das Plateau gerne nutzen. Die 
Ferkel und Mastschweine lernen schnell und im Durchschnitt begeben sich 95 % 
der Schweine auf das Plateau. Es zeigten sich keine Effekte auf Gesundheit und 
technische Ergebnisse. Es gibt jedoch Hinweise auf eine geringere Aggression 
(Schwanzbeißen).

TRI-CAST MASTSCHWEINEROST 
Solide und langlebige Rostböden aus Gußeisen

SECOND FLOOR
Für Absetzferkel und Mastschweine

	 �Durch Seitenstiften 
werden die Rostelemente 
miteinander verbunden.
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	 �Anti-Rutsch-Oberfläche dank 
des Hoch-Tief-Profils und 
optimaler Kotdurchlass durch 
Stäbe mit Dreikantform.
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Der Nooyen Super Coated Rost steht für optimalen 
Komfort und perfekte Hygiene. Die qualitativ 
hochwertige Beschichtung fühlt sich warm und 
weich an und verhindert Huf- und Zitzenläsionen. 
Damit sorgt der Nooyen Super Coated Rost für 
mehr Tierwohl und signifikant bessere Ergebnisse. 

NOOYEN SUPER COATED
FÜR MEHR KOMFORT

Der Nooyen Super Coated Rost erfüllt 
die Brandschutzanforderungen der 
Bauverordnung und unsere hohen 
Anforderungen in Bezug auf die 
nahtlose Umsetzung für eine optimale 
Hygiene, bestes Wohlbefinden durch die 
weiche Beschichtung, und eine lange 
Lebensdauer. Die Super Coated Roste 
werden gemäß der europäischen Norm 
EN 13501-1:2007+A1:2009 geprüft und 
als Bfl-S1 klassifiziert.
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NOOYEN PIG FLOORING
 Garantierte Qualität

34      QUALITÄT

Qualität hat bei Nooyen oberste Priorität. Dank der jahrelangen Erfahrung mit 
Bodensystemen ist Nooyen in der Lage, die Qualität seiner Produktpalette kontinuierlich zu 
verbessern. Dadurch können wir die Wünsche unserer Kunden optimal erfüllen und unsere 
Marktposition weiter ausbauen.

Doch nicht nur die Qualität, sondern auch der Preis spielt eine Rolle. Dies wird unter anderem 
durch hohe Standardisierung der Produkte und Maße realisiert. Doch Maßanfertigungen sind 
selbstverständlich jederzeit möglich.

SUPER COATED
Vor dem Beschichtungsverfahren und währenddessen werden mehrere Kontrollen 
durchgeführt. So können wir optimale Qualität und eine lange Lebensdauer der 
beschichteten Roste garantieren. Gemessen werden unter anderem der pH-Wert des  
Primers und die Viskosität – also die Zähigkeit – des Coatings.

Mit einem Härtemesser wird vor der Nachbehandlung in einer Salzlösung die Härte der 
Beschichtung ermittelt. Abschließend werden Materialproben einer Zugprüfung unterzogen, 
um die Flexibilität der Beschichtung zu testen. Die Proben werden nach dem Test 
mikroskopisch untersucht. Auf diese Weise ist eine optimale Haftung der Beschichtung auf 
dem Stahl gewährleistet. 

TRI-BAR
Nooyen möchte die Haltbarkeit des Tri-Bar-Rostbodens durch die Verwendung von 
hochfestem Stahl anstelle von Standardbetonstahl (FEB 500) verlängern. Hochfester 
Stahl ist eine hochwertige Legierung mit einem hohen Nickel-, Chrom- und Kupfergehalt 
und einem ganz bestimmten Siliziumanteil. Im Gegensatz zu normalem Betonstahl ist die 
Zusammensetzung von hochfestem Stahl genau festgelegt und damit äußerst konstant. Der 
Stahl wird kaltgeformt und feuerverzinkt. Die Zinkschicht hat eine durchschnittliche Stärke 
von 100 bis 130 Mikrometer. Da hochfester Stahl im Vergleich zu normalem Betonstahl mehr 
Zink anzieht, hat das Material eine längere Lebensdauer. Mit hochfestem Stahl bringt Nooyen 
ausschließlich Rostböden auf den Markt, die qualitativ um einiges besser sind, als die Norm 
NEN-EN-ISO 1461 verlangt.

TRI-CAST
Tri-Cast Böden von Nooyen bestehen aus der hochwertigen Eisen-Gußlegierung Duktile 
casting (EN-GJS-400-15). Die Lamellenstruktur der Eisenmoleküle und die hohe Viskosität 
der Legierung machen diesen Werkstoff äußerst widerstandsfähig und dehnbar. 
Fünf Prozent Dehnung sind für Tri-Cast daher kein Problem.

BLUE DECK
Blue Deck Roste bestehen aus umweltfreundlichem und recycelbarem kadmiumfreiem 
Polypropylen der ersten Generation. Polypropylen, ein polymerer Thermoplast, eignet sich 
für eine Fülle von Anwendungen. Das Material besteht aus linearen Makromolekülen ohne 
Querverbindungen. Der größte Vorteil solcher Thermoplaste besteht darin, dass sie sich 
durch Erwärmung leicht formen lassen und außerdem problemlos wieder verwertbar sind. 
Die Blue Deck-Rostböden halten darüber hinaus chemischen Lösungsmittel, Basen und 
Säuren hervorragend stand.
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