
Het driekantrooster voor perfecte hygiëne

High Resistant Steel voor lange levensduur



De stalen Tri-Bar roostervloeren van Nooyen zorgen door de driekant staafvorm voor
een perfecte mestdoorlaat en daarmee een uitstekende hygiëne. Hierdoor werkt dit 
vloersysteem ammoniakreducerend. Tri-Bar roostervloeren hebben door de vlakke 
bovenzijde een optimaal sta-oppervlak en bieden een uitstekend ligcomfort.

TRI-BAR KRAAMHOKROOSTER
In de kraamstal kan dit rooster aan één of beide zijden 
uitgevoerd worden met een verwarmd stalen lignest voor 
de biggen. Achter de zeug, waar de biggen geboren worden, 
kan een HotPipe ervoor zorgen dat de biggen warm 
opgevangen worden, snel opdrogen en niet onderkoeld 
raken. Voor extra grip voor de zeug is NoSlip voorzien onder 
de zeug en kunnen de staven uitgevoerd worden in SoftGrip.

TRI-BAR BIGGENOPFOKROOSTER
Het Tri-Bar biggenopfokrooster is leverbaar als volledig 
roostervloer en kan uitgevoerd worden met HotPipe 
verwarming of een verwarmde bolle plaat.
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NOOYEN TRI-BAR
Materiaal 	� High Resistant Steel

	� Volbad gegalvaniseerd
Montage 	 Standaard vingeropleg of verhoogd 

middels een tegen- of ondergelaste 
strip

	 Grote zelfdragende overspanningen 
zijn mogelijk

Hygiëne 	 Optimale mestdoorlaat en reiniging 
door de driekant staafvorm met 
afgeronde zijden.

Combinatie 	� Als halfroostervloer te combineren 
met beton

	� Als mest- waterkanaal bij biggen  
en vleesvarkens

Rendement 	 Snelle en simpele installatie
	 Koel in de zomer
	� Hygiënisch en gemakkelijk schoon 

te maken

TRI-BAR VLEESVARKENSROOSTER
Tri-Bar roostervloersystemen zijn uitstekend te combineren 
met een dicht betonnen gedeelte. Het stalen Tri-Bar rooster 
voor vleesvarkens is verkrijgbaar met een staafbreedte van 
12 of 15 mm. in combinatie met 12 of 15 mm. gleufopening.


